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Обозначение Наименование 

№№ 

части 
проекта 

тома 
 Графического 

материала 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р1_ОЧ 

Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 

1 1  

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р1_ОЧ-1 

Чертеж красных линий, М 1:1000 
1 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р1_ОЧ-2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, М 1:1000  

2 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р2_ОЧ-ПЗ 

Раздел 2. Положение о размещении линей-
ных объектов 

2 2  

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р2_ОЧ.ПЗ 

Положение о размещении линейных объектов 
 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО 

Раздел 3. Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. Графическая 
часть 

3 3  

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО-1 

Схема расположения элемента планировочной 
структуры М 1:10 000 

1 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО-2 

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории  
М 1:1000 

2 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО-3 

Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории М 1:1000 

3 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО-4 

Схема границ территорий, подверженных рис-
ку возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера М 1:1000 

4 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р3_МО-5 

Схема конструктивных и планировочных ре-
шений М 1:1000 

5 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р4_МО.ПЗ 

Раздел 4.  Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. Пояснитель-
ная записка. 

4 4  

ДП1-11/18.ДПТ.1118-
ППТ.Р4_МО.ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка. 

 

 Приложения к разделу 4: 4 4  

ППТ.Р4_МО.ПР-1 Приложение 1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

ППТ.Р4_МО.ПР-2.  
ИГДИ 

Приложение 2. Отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий.  
Программа и техническое задание на проведение изысканий. 

ППТ.Р4_МО.ПР-3. ИД Приложение 3. Исходные данные 
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Содержание 
 
 

№ 
пп 

Разделы положения о размещении линейных объектов Стр. 

 Введение 5 

1 Перечень, основные характеристики и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

6 

2 Перечень муниципальных образований, на территории которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов 

7 

3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов 

7 

4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 

8 

5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства от негативного воздействия в связи с разме-
щением объекта 

8 

6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением объекта 

9 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды 

9 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

9 

 Приложение. Каталог координат красных линий, устанавливаемых в связи с разме-
щением линейного объекта. 

10 
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Введение 
 

ООО «ПИИ «ВолгаГражданПроект», в соответствии с договором подряда № 1-11/18 от 

"06" ноября 2018 года, заключённым с ЗАО «Волговодпроект», разработал проект планировки 

территории для размещения линейного объекта: Строительство мелиоративной системы ороша-

емого участка «Заплавненская» в Ленинском районе Волгоградской области.  

 

Работы по подготовке материалов проекта планировки территории выполнены в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативов градостроительного проектирования Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и Заплавненского сельского поселения, в соот-

ветствии со статьями 41 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом По-

ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих разме-

щение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.05.2017г. № 564. 

 

Проект планировки территории подготовлен в целях определения планировочной струк-

туры территории и ее элементов; обеспечения устойчивого развития территории, определения 

границ зон планируемого размещения линейного объекта: Строительство мелиоративной систе-

мы орошаемого участка «Заплавненская» в Ленинском районе Волгоградской области.  

 

 Ранее выполненные документы по планировке территории для размещения указанного 

линейного объекта отсутствуют. Для обеспечения строительства объекта Администрацией Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области по обращению ООО «Агрофреш» при-

нято постановление от 08.02.2018 г. №46 «О принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания террито-

рии по объекту: «Мелиоративная система «Заплавненская», расположенная по адресу: Волго-

градская обл., Ленинский район, примерно в 1,0 км по направлению на запад от ориентира с. За-

плавное». 

  

 Проект планировки территории для размещения линейного объекта: Строительство ме-

лиоративной системы орошаемого участка «Заплавненская» в Ленинском районе Волгоградской 

области, подготовлен применительно к линейной части, ООО «ПИИ ВолгаГражданПроект» в со-

ставе авторского коллектива: 

 

 

Руководитель мастерской, ГАП                         Злобов А.А. 

Ведущий специалист                                           Злобов А.А. 

Ведущий специалист                          Кузнецова О.В. 

 

 

 

Проект планировки и межевания территории соответствует государственным нормам, 

правилам, стандартам и требованиям, выданным органами местного самоуправления. 
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1. Перечень, основные характеристики и назначение
планируемых для размещения линейных объектов

 Проектом планировки и межевания территории предусматривается размещение линейных 

объектов мелиоративной системы орошаемого участка «Заплавненская» в Ленинском районе Вол-

гоградской области в целях последующей эксплуатации. 

Основные характеристики линейного объекта. 

Трасса трубопровода пролегает от существующей насосной станции, располагающейся на 
земельном участке с кадастровым номером 34:15:060202:1549, находящемся в аренде (№ 
34:15:060202:1549-34/003/2018-2 от 16.05.2018) до орошаемой территории, располагающейся у се-
веро-западных границ населенного пункта с. Заплавное и проходит по пер. Коллонтай до 
пересечения с ул. Ленинская.

Инженерная сеть, напорный трубопровод, выполнена из пластиковых труб, Ду 300-400 мм. 
(уточняется проектной документацией) 

Площадь полосы отвода трассы инженерной сети в определенных границах – 19 232,7 кв. м. 

Способ прокладки трубопроводов – подземный; 
- глубина укладки трубопроводов не менее 1 м от верха трубы (СНиП 2.06.03-85, 2.173);
- укладка трубопроводов предусматривается на грунт ненарушенной структуры или на

уплотненный слой грунта толщиной не менее 0.1м (СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелио-
ративные системы и сооружения», п.6.14.12);  

- засыпка пазух траншеи производится вручную ранее вынутым из траншеи мягким   сугли-
нистым грунтом; 

- коэффициент уплотнения грунта в пазухах 0.95:
- модуль деформации грунта в пазухах траншей при повышенной степени уплотнения - 5.5

Мпа; 
0
,2
м

300-355мм

0,5м 0,5м

0,5м

0,5м

Растительный грунт

5м

Минеральный грунт

Обратная засыпка вручную с

уплотнением до К=0,95

Обратная засыпка вручную с

уплотнением до К=0,98

Обратная засыпка бульдозером

Снятие/Возвращение

растительного грунта

Зона работы

бульдозера

5м

Зона работы

бульдозера

Зона снятия плодородного слоя почвы t=0,3м

Схема работ по разработке траншеи
н
е
 
б
о
л
е
е
 
2
м

В конце трассы трубопровод пересекает автомобильную дорогу 18 ОП РЗ 18Р-1 "Волгоград 
(от г. Волжский) – Астрахань" (в границах территории Волгоградской области). Прокладка трубо-
провода осуществляется через прокол в откосе автомобильной дороги (уточняется в соответствии 
с техническими условиями). 



 

 

  

 

 

 

 

 

ДП1-11/18.ДПТ.1118-ППТ.Р2_ОЧ-ПЗ 
Изм

. 

 

Кол.уч. 

 
№ док Подпись Дата 

Лист 

Лист 

Пересечение трубопровода с автомобильной дорогой выполнено на основании технических 
условий Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, выданных ЗАО 
«Волговодпроект» (см. приложение) и согласовано письмом от 23.01.2019 г. № 25-04-01-02/772 
(см. приложение). 

 
В проекте планировки территории переустройство линейных объектов инженерной инфра-

структуры, в зоне размещения планируемого линейного объекта не предусмотрено. 
 
 
 

2. Перечень муниципальных образований, на территории которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов 

 

 Зона планируемого размещения линейного объекта – Строительство мелиоративной си-
стемы орошаемого участка «Заплавненская» в Ленинском районе Волгоградской области устанав-
ливается на территории Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области преимущественно в границах населенного пункта – с. Заплавное. 

 
 
 

3. Перечень координат характерных точек границ  
зон планируемого размещения линейных объектов 

 

 Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены в соответствии 
с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализаци-
онных коллекторов», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом существующих 
землепользований на территории проектирования. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 
объекта представлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень координат характерных точек  

границ зон планируемого размещения линейного объекта  
 

№ 
точки 
  

Система координат  
МСК-34, зона 2 

Х, м У, м 

    

1 2222815,19 482462,06 

2 2222814,29 482461,50 

3 2222803,79 482476,23 

4 2222792,34 482488,25 

5 2222783,70 482495,34 

6 2222778,02 482499,94 

7 2222767,99 482509,80 

8 2222762,22 482517,10 

9 2222749,99 482532,30 

10 2222743,00 482540,89 

11 2222733,22 482553,25 

12 2222729,92 482557,53 

13 2222730,66 482558,22 

14 2222726,10 482563,47 

15 2222715,78 482568,15 

16 2222706,49 482561,65 

17 2222702,99 482565,79 

18 2222700,07 482570,11 

19 2222700,60 482570,57 

20 2222692,21 482580,37 

21 2222679,32 482568,50 

22 2222393,80 482647,92 

23 2222305,15 482709,00 

24 2222291,67 482700,63 

25 2222282,22 482706,84 

26 2222290,75 482719,14 
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27 2222267,03 482735,75 

28 2222258,28 482723,18 

29 2222246,77 482731,21 

30 2222247,79 482748,86 

31 2222225,27 482764,86 

32 2222242,53 482789,40 

33 2222268,41 482771,14 

34 2222278,23 482774,86 

35 2222289,32 482767,38 

36 2222284,30 482760,28 

37 2222307,89 482743,78 

38 2222309,10 482745,51 

39 2222315,43 482749,95 

40 2222323,80 482744,20 

41 2222322,77 482733,31 

42 2222408,74 482674,69 

43 2222731,81 482585,35 

44 2222737,55 482578,46 

45 2222733,40 482573,23 

46 2222732,79 482570,56 

47 2222742,05 482559,09 

48 2222759,46 482537,45 

49 2222765,02 482542,12 

50 2222767,85 482538,52 

51 2222769,61 482535,97 

52 2222792,48 482509,02 

53 2222792,69 482509,19 

54 2222803,39 482496,61 

55 2222800,75 482494,36 

56 2222822,72 482473,05 

57 2222833,90 482462,05 

58 2222835,93 482454,83 

59 2222829,53 482442,87 

60 2222828,31 482441,82 

1 2222815,19 482462,06 

 
 

Участок под размещение проектируемого сооружения, расположена на территории За-
плавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
кадастровые кварталы 34:15:060102, 34:15:060201, 34:15:060202, на землях населенного пункта 
и частично на землях сельскохозяйственного назначения, большей частью проходит по терри-
тории населенного пункта – с. Заплавное, по землям населенного пункта.  

 
 

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства устанавливаются в градостроительном регламенте Правил землепользования и за-
стройки для соответствующей территориальной зоны. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, дей-

ствие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 
 

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства от негативного воздействия в связи с размещени-

ем объекта 
 
Сохраняемые объекты капитального строительства в процессе реконструкции и эксплуа-

тации линейного объекта не подвержены негативному воздействию. 
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капиталь-

ного строительства от негативного воздействия в связи с размещением объекта отсутствует. 
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6. Информация о необходимости осуществления мероприятий                                                                 

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия                 
в связи с размещением объекта 

 

По данным Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волго-
градской области на участке реализации проектных решений отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. 

Территория проектирования расположена вне зон охраны объектов культурного насле-
дия. 

Непосредственно в зоне планируемого размещения линейного объекта объектов архео-
логического наследия не выявлено, объектов культурного наследия федерального, региональ-
ного, местного значения не представлено.  

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта отсутствует. 

 
 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  
по охране окружающей среды 

 

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области на территории объекта представителей растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, не зафиксиро-
вано. 

В соответствии с перечнями особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения, утвержденными приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Волгоградской области от 16.01.2018 г. № 35, объект не располагается в границах 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

По данным единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) территория плани-
руемого размещения объекта частично находится в водоохранной зоне, прибрежной защитной 
полосе р. Ахтуба. 

 
Рекомендуемые условия производства строительных работ по проектной документации, 

исключающие какие – либо другие факторы негативного воздействия на водные биоресурсы и 
среду их обитания:  

- работы должны производится в соответствии с проектными решениями в полосе отво-
да;  

- исключения производства работ в период весеннего половодья и периода нереста рыб 
в прилегающих водоемах. 

 
 
 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, разработка мероприятий по защите тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатывается для 
объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных, уникальных 
объектов, объектов обороны и безопасности. Планируемый к размещению линейный объект к 
указанным объектам не отнесен, в связи с чем разработка мероприятий по защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется. 
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Необходимость осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера отсутствует. 

 
 
Приложение. Каталог координат красных линий, устанавливаемых в связи с раз-

мещением линейного объекта. 
 
Ранее установленные красные линии на территории отсутствуют.  
Красные линии, устанавливаемые в связи с размещением линейного объекта, определе-

ны в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 N742/пр "О Порядке установле-
ния и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов". 

Каталог координат характерных поворотных точек красных линий, устанавливаемых в 
связи с размещением линейного объекта, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. 
 

№ 
точки 
  

Система координат  
МСК-34, зона 2 

Х, м У, м 

  Линия №1 

1 2222828,31 482441,82 

2 2222815,19 482462,06 

3 2222814,29 482461,50 

4 2222803,79 482476,23 

5 2222792,34 482488,25 

6 2222777,99 482499,97 

7 2222767,99 482509,80 

8 2222762,22 482517,10 

9 2222743,00 482540,89 

10 2222729,92 482557,53 

11 2222730,66 482558,22 

12 2222726,10 482563,47 

13 2222715,78 482568,15 

14 2222706,49 482561,65 

15 2222702,99 482565,79 

16 2222700,07 482570,11 

17 2222700,60 482570,57 

18 2222692,21 482580,37 

19 2222679,32 482568,50 

20 2222324,89 482667,08 

21 2222293,69 482688,70 

22 2222276,22 482682,21 

23 2222268,94 482687,79 

24 2222277,47 482700,05 

25 2222253,74 482716,67 

26 2222245,17 482704,34 

27 2222231,82 482713,68 

28 2222236,35 482728,51 

29 2222211,89 482745,85 

  Линия №2 

1 2222229,08 482770,43 

2 2222253,43 482753,18 

3 2222266,85 482758,57 

4 2222277,76 482751,05 

5 2222270,88 482741,29 

6 2222294,49 482724,51 

7 2222301,76 482734,95 

8 2222312,06 482727,50 

9 2222310,55 482713,51 

10 2222338,02 482694,25 

11 2222731,81 482585,35 

12 2222737,55 482578,46 

13 2222733,40 482573,23 

14 2222732,79 482570,56 

15 2222759,46 482537,45 

16 2222765,02 482542,12 

17 2222767,85 482538,52 

18 2222769,61 482535,97 

19 2222792,48 482509,02 

20 2222792,69 482509,20 

21 2222803,39 482496,61 

22 2222800,75 482494,36 

23 2222833,44 482462,51 

24 2222840,29 482455,70 

 













ПНС

М гор 1:200
М вер 1:100

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

Натурная отметка

Обозначение трубы и

Номер колодца, точки, пикета

тип изоляции

Длина, м

Расстояние, м

Основание

земли

Уклон

Отметка низа трубы

угла поворота

16,00

17,00

17
,2
4

17
,14

Отметка верха трубы

6,0 16,70 9,20 4,90

13
,8
0

Естественное ЕстественноеГрунтовое плоское основание с песчаной
подготовкой толщиной 100 мм

Грунтовое плоское
основание с песчаной
подготовкой
толщиной 100 мм

0,041

Труба ПЭ100 SDR 17  ∅400 ГОСТ 18599-2001

Переход трубопроводом НТ-1 под автодорогой "Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань"

№поз Обозначение Наименование Ед.изм. Кол-во
Масса, кг
ед. общ.

1 ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной Д=426х7 L=1,0м шт 1 72,33 72,33

2 ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной Д=219х7 L=0,5м шт 1 13,19 13,19

3 ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной Д=219х7 L=0,2м шт 1 5,27 5,27

4 ГОСТ 10704-91 Патрубок стальной Д=57х3.5 L=0,1м шт 1 0,46 0,46

5 ГОСТ 12820-80 Фланец стальной приварной Ду=200, Ру=1,0 шт 2 8,05 16,1

6 АТК 24.200.02.90 Заглушка фланцевая Ду=200 шт 2 9,2 18,4

7 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду50 шт 1 3,8 3,8

8 ГОСТ 12820-80 Фланец стальной приварной Ду=400, Ру=1,0 шт 2 21,56 43,12

9 ТУ 2248-009-73011750-2010
Фланец стальной накидной с ПП покрытием для разьемных
соединений ПЭ труб Дн=400 Ру-10 шт 2 19,7 39,4

10 ТУ 2248-042 - 73011750-2015 Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR17 ∅400 шт 2 6,06 12,12

11 Серия 5.900-2 ТМ 89-09 Сальник набивной Ду=400 шт 1 45,8 45,8

12 Серия 5.900-2 ТМ 89-11 Сальник набивной Ду=600 шт 1 64,9 64,9

13 ГОСТ 8239-89 Двутавр 50В L=500мм шт 2 39,25 78,5

14 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 L=3,0м шт 2 11,31 22,62

15 ГОСТ 5781-82 Арматура А1 (А240) Ø16 L=0,5м шт 10 0,79 7,90

16 Серия 3.900.1-14 Плита днища ПН20 шт 1 1480,0 1480,0

17 Серия 3.900.1-14 Кольцо стеновое КС-20.6 шт 6 1480,0 8880,0

18 Серия 3.900.1-14 Плита перекрытия 1ПП20-1 шт 1 1380,0 1380,0

19 Серия 3.900.1-14 Кольцо опорное КО6 шт 1 50,0 50,0

20 ГОСТ 3634-99 Люк чугунный, тип "Л", Ø750 шт 1 65,0 65,0

Спецификация на
наблюдательный колодец

19,10 Приемный котлован
3,0х2,0 - по дну
6,7х5,7- по верху

Рабочий котлован
3,0х15,0-по дну
7,1х19,1-по верху

m=0.5

m=
0.
5

m=0.5 m=
0.
5

Проектируемый  трубопровод

ориент.
15.47

Автодорога "Волгоград
(от г. Волжский)-Астрахань"

Футляр ∅630x10,0
L=60,0 м

5,7

50
0,00

Таблица  объемов работ

№п\п Наименование работ Ед.изм Кол-во

 Работы по устройству рабочего и приемного котлована

1

Срезка растительного грунта t=30см бульдозером 59кВт, с перемещением до 15 м, грунт группы 1 м3 52,2

Разработка минерального грунта экскаватором , ем. ковша 0,65 м3 в отвал м3 299,4

в т.ч. ручная доработка м3 9,0

Перемещение минерального грунта бульдозером Т-130 на расстояние до 10 м. м3 430,0

Обратная засыпка минерального грунта бульдозером 59кВт с перемещением до 10м, с уплотнением
пневмотрамбовками м3 430,0

В т.ч. обратная засыпка минерального грунта за опорной стенкой бульдозером 59кВт с перемещением
до 10м м3 23,0

Возврат растительного грунта бульдозером 59кВт с перемещением до 15м м3 52,2

Планировка поверхности земли м2 174,0

Устройство в рабочем котловане настила из досок 50х250х3000 м2/м3 45/2,25

Устройство опорной стенки в рабочем котловане

2

Блок ФБС 9-6-6т шт 10

Блок ФБС 12-6-6т шт 4

Блок ФБС 24-6-6т шт 3

Изготовление рельсового пакета в т .ч. шт 1

Рельс р65 (старогодные) L=1000 мм ГОСТ 8161-75 шт/тн 7/0,453

Лист Б-ПН-0-10х600х1000/В СТ 2КП2 ГОСТ 14637-89 м2/кг 0,6/47,1

Лист Б-ПН-0-10х600х400/В СТ 2КП2 ГОСТ 14637-89 м2/кг 0,24/18,84

Полоса Б-2 10х50/СТ 3 КП l=210 мм ГОСТ 103-76 шт/кг 6/4,92

Демонтаж блоков Блок ФБС 9-6-6т шт 10

Демонтаж блоков Блок ФБС 12-6-6т шт 4

Демонтаж блоков Блок ФБС 24-6-6т шт 3

Демонтаж рельсового пакета шт 1

Устройство футляра ∅630х10 методом продавливания

3

Футляр из трубы стальной ГОСТ 10704-91, Дн=630х10 м/тн 60/9,174

Продавливание стального футляра Дн=630 мм м 60

Протаскивание трубы в футляр Ду=400 ПЭ100 SDR 17 м 61

Заделка торца футляра просмоленной паклей с последующим бетонированием t=30см, B15F150W4 м3 0,51

Весьма усиленная гидроизоляция наружной поверхности футляра (эпоксидно-перхлорвиниловая) м2/м 118,0/60

Выборка керна из футляра желонкой м3 18,7

Подъем керна из котлована на поверхность экскаватором , ем. ковша 0,25 м3 м3 18,7

Устройство наблюдательного колодца

4

Подготовка основания колодца

Углубление приемного котлована под устройство основания колодца . Выемка грунта вручную м3 1,0

Щебеночная подготовка М800, dфр.=10-20мм, t=10см с проливкой битумом м3 1,0

Бетонная подготовка t=100мм. Бетон гидротехнический В20W6F150 м3 1,0

Гидроизоляция: 1 слой гидроизола ГИ-Г по горячему битуму t=10мм м2 24,9

Монтаж изделий в т.ч.:

Плита днища ПН20 Серия 3.900.1-14 шт/м3 1/0,589

Кольцо стеновое КС-20.9 Серия 3.900.1-14 шт/м3 4/2,36

Плита перекрытия 1ПП20-1 Серия 3.900.1-14 шт/м3 1/0,59

Кольцо опорное КО6 Серия 3.900.1-14 шт/м3 1/0,039

Люк чугунный, тип "Л", Ø750 ГОСТ 3634-99 шт/кг 1/50,0

Сальник набивной Ду=400 ТМ 89-09 шт/кг 1/45,8

Сальник набивной Ду=600 ТМ 89-11 шт/кг 1/64,9

Устройство лестницы

Уголок 50х50х5 L=3,0м ГОСТ 8509-93 м/кг 6/22,62

Арматура А1 (А240) Ø16 L=0,5м ГОСТ 5781-82 м/кг 5/7,9

Устройство опоражнивающего гидранта

Патрубок стальной Д=426х7 L=1,0м ГОСТ 10704-91 м/кг 1/72,33

Патрубок стальной Д=219х7 L=0,5м ГОСТ 10704-91 м/кг 0,5/13,19

Патрубок стальной Д=219х7 L=0,2м ГОСТ 10704-91 м/кг 0,2/5,27

Патрубок стальной Д=57х3.5 L=0,1м ГОСТ 10704-91 м/кг 0,1/0,46

Фланец стальной приварной Ду=200, Ру=1,0 ГОСТ 12820-80 шт/кг 2/16,1

Заглушка фланцевая Ду=200 АТК 24.200.02.90 шт/кг 2/18,4

Вентиль муфтовый 15кч18п Ду50 шт/кг 1/3,8

Фланец стальной приварной Ду=400, Ру=1,0 ГОСТ 12820-80 шт/кг 2/43,12

Фланец стальной накидной с ПП покрытием для разьемных соединений ПЭ труб Дн =400 Ру-10
ТУ 2248-009-73011750-2010 шт/кг 2/ 39,4

Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR17 ∅400 ТУ 2248-042 - 73011750-2015 шт 2

Устройство упора из двутавра 50В ГОСТ 8239-89 м/кг 1,0/78,5

Окраска металлических поверхностей эмалью эп-5116 в 3 слоя по грунту эмаль эп-057 в 2 слоя м2 2,0

Устройство водоупорного замка, заделка пазух сальников и гидроизоляция

Устройство водоупорного замка из гидротехнического бетона B20F150W6 м3 1,0

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей за 2 раза горячим битумом БН 70/30 м2 22,0

Заделка пазух сальников бетоном B20F150W6 м3 0,03

Работы по устройству отмостки вокруг колодца

Щебеночная подготовка М800, dфр.=10-20мм, t=10см м3 1,0

Отмостка, t=10см из гидротехнического бетона B20F150W6 м3 1,5

Герметизация стыков колец

Джутовая веревка, пропитанная фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL d 22мм пм/кг 27,64/7,5

Шпатлевка "Плитонит" на цементной основе кг 2,0

Фиброрезина Kiilto FIBERPOOL кг 1,0

Армирующая сетка пм/м2 21/4,2

Монтаж опознавательных знаков

5
Труба стальная Дн=108х5 ГОСТ 10704-91 м 4/50,8

Знак опозновательный (информационнный) размером 450х450 Тип 8.1 шт 2

Общие указания
1. План выполнен на основании топографической съемки М 1:500, выполненной ООО

"ГеоИнженеринг" в  2018 г.  Система высот - Балтийская. Система координат - Государственная.
2. Технические и конструктивные решения приняты согласно :
- ТУ Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области №25/12825 от

15.11.2018г;
- Письму Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области №25/12830 от

15.11.2018г;
- ТП 901-09-9.87 Переходы трубопроводами под жд и автодорогами ;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция

СНиП 2.04.02-84*;
- СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги".
3. Согласно ТУ 25/14271 от 12.12.2017 г. производство работ по устройству футляра

предусмотреть закрытым способом .
4. Организация, производящая строительно-монтажные работы, о факте начала

строительно-монтажных работ в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги, за
три календарных дня до начала указанных работ, должна письменно оповестить: Комитет (ул.
Коммунистическая, д.5, Волгоград, 400131, тел. 8(8442)30-94-40, факс 8(8442)30-94-11); УГИБДД ГУ
МВД России по Волгоградской области (ул. Скосырева, д.2, г. Волгоград, 400131, тел.
8(8442)30-42-92, факс 8(8442)30-40-02); организацию, осуществляющую содержание автомобильной
дороги ООО "АльянсСтройКом" (пр. Дорожников, д.10, г. Волгоград, 400117, тел. 8(8442)59-10-55.

5. Строительно-монтажные работы в полосе отвода автомобильной дороги производить в
светлое время суток и в присутствии представителя организации, осуществляющей содержание
автомобильной дороги.

6. После окончания строительно-монтажных работ составить акт с участием представителя
организации, осуществляющей содержание автомобильной дороги .

7. По окончанию строительно-монтажных работ получить в Комитете справку о выполнении
технических условий.
   8. Подъезд к месту производства работ осуществлять по существующим съездам согласно
ситуационной схеме.
   9. Отметки даны в метрах, размеры в мм.

ООО "АГРОФРЕШ"
404143, Волгоградская область,

р.п.Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая 42, каб.3.
ИНН 345004001

∅400 КМ 47+901
Подземный переход под автодорогой

 Директор
Чередниченко Светлана Юрьевна

тел. 8-844-795-33-88

Опознавательный
знак

Ситуационная схема существующих съездов
и пересечения с а/дорогой

Ситуационная схема

14
,4
3

или футляра

или футляра

18
,7
2

п. Средняя Ахтуба

Заплавное

0.
80

17
,0
0

ориент.
16.20

0.
80

Место пересечения c
а/дорогой

2.
00

2,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

18
,4
4

17
,2
4

17
,5
0

ориент.
16.44

0.
80

18
,8
8

18
,6
3

16
,4
3

16
,2
7

16
,8
5

17
,0
0

ориент.
16.20

0.
80

17
,0
0

15.00

13.19

11,20

НТ-1 ПЭ100 SDR17
∅400 ГОСТ 18599-2001

2,00

2,00

13.41

14.12

4.
05

4.
00

2.
71

Наблюдательный колодец с
опоражнивающим гидрантом

М 1:25

6

5

2
7

4

10

9
810

9 8

6

5

11

12

13

14
15

17

16

20

19

18

1

3

Щебеночная подготовка t=100мм. Щебень dфр=10-20мм М800
Бетонная подготовка t=100мм. Бетон гидротехнический В20W6F150

Гидроизоляция: 1 слой гидроизола ГИ-Г по горячему битуму t=10мм

 Водоупорный замок
из гидротехнического
бетона B20W6F150

Обмазочная гидроизоляция
бетонных поверхностей горячим
битумом БН 70-30 за 2 раза

Щебеночная подготовка t=0.1 м
Щебень фр.10-20 М800 ГОСТ 8267-93

Отмостка из
гидротехнического
бетона B20W6F150

51
3

63
0

40
0

100
100

63
3

38
2

50
2

38
70

1000 1000

3200

17.16

13
00

34
5

500

13.00

3.
90

3.
60

6,20

Футляр ∅630x10,0
L=60,0 м

Наблюдательный
колодец

Пересечение с а/дорогой 18 ОП РЗ 18Р-1
"Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань" км 47+901
Х=382739.0142
У=222289.2356

Рабочий котлован
3,0х15,0-по дну

7,1х19,1-по верху

2,03,0

3,0

15,0

23
,0

Полоса отвода под а/дорогу

Пересечение с а/дорогой 18 ОП РЗ 18Р-1
"Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань" км 47+901
Х=382739.0142; У=222289.2356
48°42'19.26"С; 44°59'33.09"З

Существующий съезд 18 ОП РЗ 18Р-1
"Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань" км 47+391
справа

  Существующий съезд 18 ОП РЗ 18Р-1
"Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань" км 44+955
слева

  Существующий съезд 18 ОП РЗ 18Р-1
"Волгоград (от г. Волжский)-Астрахань" км 51+685
слева

План перехода трубопровода НТ-1 под а/дорогой
"Волгоград

(от г. Волжский)-Астрахань" км 47+901
План М1:500

14
,4
3

13
,8
0

Приемный котлован
3,0х2,0 - по дну
6,7х5,7- по верху

5

Опознавательный
знак

Опознавательный
знак

5

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Переход трубопровода НТ-1
под а/дорогой "Волгоград
(от г.Волжский)-Астрахань"

П 2

ЗАО "Волговодпроект"

ГИП

Н. контр.

Инженер

Саенко

Сердюкова
Калинин

Строительство мелиоративной системы орошаемого участка
 «Заплавненская» в Ленинском районе

Волгоградской области

Оросительная сеть
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Д №580/18
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НТ-1 ПК6+33




